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Objekt: Keramiklötung; Foto, 1957

Museum: Industriesalon Schöneweide
Reinbeckstr. 9
12459 Berlin
(0 30) 53 00 70 42
info@industriesalon.de

Sammlung: Fotostelle WF - Geräte,
Einschübe, Bauteile, Technisches
Fotoarchiv (TFA) des Werks für
Fernsehelektronik (WF)

Inventarnummer: TFA-5713296

Beschreibung
Reste von Keramiklötung. Mit dem Löten lassen sich stoffschlüssige Verbindungen zwischen
Keramik und Metall sowie zwischen Keramik und Keramik herstellen.
Üblicherweise wird die Keramik dazu vorher metallisiert. Die Art der Metallisierung
orientiert sich daran, ob Hart- oder Weichlöten vorgesehen ist und muss auf die Keramik
abgestimmt sein. Bevorzugte keramische Werkstoffe für das Hart- und Weichlöten sind
Aluminiumoxid und Aluminiumnitrid. (http://www.keramverband.de/brevier_dt/
8/2/4/8_2_4.htm, Abruf: 12.9.2020).
Besteller: Mehler.
Foto, März 1957.
Das Digitalisat wurde von einem Fotoabzug angefertigt.

Ausführliche Beschreibung
Findbucheintrag: Keramiklötung; März 1957 (Transkriptor: Alexander Apel)

Grunddaten

Material/Technik: SW-Negativ, Planfilm
Maße: 13x18 cm

Ereignisse

Beauftragt wann März 1957
wer Werk für Fernmeldewesen (WF)
wo Berlin-Oberschöneweide

https://berlin.museum-digital.de/object/85800


[Geographischer
Bezug]

wann

wer
wo Berlin (DDR)

[Person-
Körperschaft-
Bezug]

wann

wer Werk für Fernsehelektronik (WF)
wo

Schlagworte
• Elektrotechnik
• Industrie
• Negativ (Film)
• Sachaufnahme
• Schwarzweißfotografie
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